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Europalette - Medium                            
offenes Oberdeck, 3 Kufen      regalfähig
1200x 800  Typ:     ASF800PREM
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Montagevorbereitung f. Rollen     Integration RFID / Labels                verstärkbar    

Beschreibung: Die ASF800 PREM ist der ideale leichte Ladungsträger für viele innerbetriebliche Zwecke. Die  leichte
  und  trotzdem regalfähige Europalette ist für viele Mehrweganwendungen einsetzbar.

Abmessungen: Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm mit Bauhöhe 150 mm  ohne Sicherungsrand  

Optionen: Bedruckung und Anbringung von Labels, RFID  sowie Montage von Rollen a. Anfrage  

Gewicht: 11.6 kg  in HDPE-R     (+/- 2%) 

Rohstoffe: Gefertigt aus sortenreinem HDPE-R in Schwarz  oder a. Anfrage auch Reinmaterial HDPE  

Traglasten*: Statisch: 4000 kg / Dynamisch: 1200 kg / Im Regal:  600 kg   (verstärkt bis max. 800 Kg) 

 Spezieller Einsatzbereich   Für Kunden aus dem Elektronikbranche auch produzierbar aus leitfähigem Material PP

  Leitfähigkeit  10-4 bis 10-8 Ohm. Zudem werden unsere leitfähigen Paletten mittels gängigem

   ESD-Logo  mit Siebdruck in Farbe Gelb entsprechend ausgezeichnet.

  Anzahl / Stapel Stapelhöhe Total

 Standard LKW:  16 2410 mm 528

   * bei gleichmäßig verteilter Last.



Montagevorbereitung f. Rollen     Integration RFID / Labels                verstärkbar    

Technische Daten  ASF800 PREM    (-ESD)

 Beschreibung: Die ASF800 PREM ist der ideale leichte Ladungsträger für viele innerbetriebliche Zwecke. Die  leichte
  und  trotzdem regalfähige Europalette ist für viele Mehrweganwendungen einsetzbar.

 Abmessungen: Länge: 1200 mm / Breite: 800 mm mit Bauhöhe 150 mm  ohne Sicherungsrand  

 Optionen: Bedruckung und Anbringung von Labels, RFID  sowie Montage von Rollen a. Anfrage  

 Gewicht: 11.6 kg  in HDPE-R     (+/- 2%) 

 Rohstoffe: Gefertigt aus sortenreinem HDPE-R in Schwarz  oder a. Anfrage auch Reinmaterial HDPE  

 Traglasten*: Statisch: 4000 kg / Dynamisch: 1200 kg / Im Regal:  600 kg   (verstärkt bis max. 800 Kg) 

 Spezieller Einsatzbereich   Für Kunden aus dem Elektronikbranche auch produzierbar aus leitfähigem Material PP

  Leitfähigkeit  10-4 bis 10-8 Ohm. Zudem werden unsere leitfähigen Paletten mittels gängigem

   ESD-Logo  mit Siebdruck in Farbe Gelb entsprechend ausgezeichnet.

   Anzahl / Stapel Stapelhöhe Total

 Standard LKW:  16 2410 mm 528

   * bei gleichmäßig verteilter Last.

Switzerland  (Head-Office)
Arcawa GmbH, 6243 Egolzwil
Telefon +41 (0) 41 712 12 73 

Arcawa GmbH  (Europe)
DE- 70173 Stuttgart 
Telefon  +49 (0) 711 78 11 818 

verkauf@arcawa.com

Mehr Informationen  gewünscht ?               Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten 
Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, 
Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. 
Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht 
Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
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