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Xi Cool Basic 
Die neue Generation Weinklimaschrank. 

Hochwertiger Wein muss reifen, die Reife wird durch Zeit erreicht. Damit der Wein allerdings 

richtig reifen kann, sind mehrere Faktoren wichtig. Der Wein sollte vor Sonnenlicht 

geschützt und bei konstanter Temperatur zwischen 10°- 12°C und einer Luftfeuchtigkeit von 

über 50% vibrationsfrei gelagert werden. Zum Schutz vor Oxidation sollte der Wein liegend 

gelagert werden, damit ein Austrocknen des Korkens verhindert wird und kein zusätzlicher 

Sauerstoff in die Flasche gelangen kann, der dem Wein schaden würde. Die Luftblase in 

der Flasche sollte auf kleinstem Raum gehalten werden, um die Kontaktfläche zwischen 

Sauerstoff und Wein auf das geringste Maß zu reduzieren. Mit dem Xi Cool Basic, der 

neuen Generation Weinklimaschrank, wurde ein Gerät entwickelt, dass sich all diesen 

Fakten der optimalen Weinlagerung annimmt. Ausgestattet mit UV hemmender 

Isolierverglasung bietet der Xi Cool Basic optimalen Bedienkomfort. Durch die dauerhafte 

Luftfeuchtigkeitsregelung von über 50% und dem eingebauten Fresh-Air Aktivkohlefilter 

lässt der Xi Cool Basic den Wein perfekt reifen. Die speziell entwickelten, vibrationsarmen 

Kompressoren sorgen für schonende Lagerung. Ergänzt durch das patentierte Innenleben 

von Xi Cool Basic wurde ein einzigartiges Gerät geschaffen, auf das Weinliebhaber 

gewartet haben. 

 

 

 

Einzigartige Vorteile durch das int. patentierte Xi System: 

• Optimaler Neigungswinkel der Flaschen:  

o Der Korken ist benetzt und die Luftblase auf engstem 

Raum in der Flaschenschulter → Langfristige Lagerung 

o Das Depot sammelt sich im Flaschenbodenwinkel → 

Einfaches Dekantieren ohne Wartezeit 

• Blick auf die Etikette erspart langwieriges Suchen  

• Effiziente Nutzung:  

o Bis zu 170 Fl. Lagerkapazität mit direktem Zugriff bis zur 

letzten Flasche durch Vollauszüge plus 40 Fl. 

Massenlagerung 

o Einfache Bestandsinventur 

• Universelles System: 99% aller Flaschenformen und –Größen 

bis 6 Liter lagerbar 
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Technische Details: 

• 1 Temperaturzone individuell regelbar +5°C bis +20°C 

• LCD Steuerung innen digital 

• Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter 

• Luftfeuchtigkeitsregulierung (>50%), zuschaltbare Ventilation 

• LED Innenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar / dimmbar 

• Störungswarnsignale optisch und akustisch 

• Außenmaße: 

o Modell 1: Edelstahl oder Terra Rot: 

H1650 x B700 x T742 mm, 87 kg,  

Bruttoinhalt 478 / Nutzinhalt 435 Liter 

Bis zu 8 Auflagen a 13 Flaschen plus 40 Flaschen 

Massenlager = 144 Flaschen 

o Modell 2: Terra Rot  

H1920 x B700 x T742 mm, 99 kg 

Bruttoinhalt 573 / Nutzinhalt 525 Liter 

Bis zu 10 Auflagen a 13 Flaschen plus 40 Flaschen 

Massenlager = 170 Flaschen 

• Gehäuse Außen Folierung in Wunschfarbe möglich 

 

 

Modell Edelstahl      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, UV-Schutz, getönt 

(metallbedampft), absperrbar 

• Magnettürdichtung wechselbar 

• Türschließer mit SoftSystem Schließdämpfung 

• Aluminium Griff massiv mit Öffnungsmechanik 

• Türanschlag rechts wechselbar 

• Türscharnier verdeckt mit Öffnungsbegrenzung 

• Einbaubar, mit Abstandshalter hinten zur Wand (+35 mm) 

• Abtauautomatik, automatische Tauwasserverdunstung 

• Energieeffizienzklasse A+ 

• Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh / 24 Std 0,364 kWh 

• Klimaklasse – SN/ST 

• Spannung/Anschlusswert 220 - 240V ~/1.0A 

• Geräusch-Schalleistung 41 dB(A) 

• Hochwertiges Markenprodukt made by Liebherr 

 
 
 
 
 
 
 
Modell Terra Rot 
 

 

Ebenenauflage (nicht ausziehbar)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vollauszug Cuvee (alle Xi Auszüge einsetzbar) 
 

 
 


